
 Лотки водоотводные полимерно – композитные (ЛПК) DN100 

Наименование Длинна, мм Ширина, мм Высота, мм Гидравлическая 
высота, мм Вес, кг Класс 

нагрузки Артикул 

ЛПК 100.70 
Лоток полимерно-
композитный DN 100 H 70  

1000 156 85 70 5 А15-С250 ЛПК 100.70 

Лоток полимерно-
композитный DN 100 H 
125 
 

1000 156 140 125 7 А15-С250 ЛПК 100.125 

Лоток полимерно-
композитный DN 100 H 
180 
 

1000 156 195 180 9 А15-С250   ЛПК 100.185 

 

 

 

   Решетки к лоткам ЛПК серии DN100 

Наименование Длинна, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг Класс 
нагрузки Артикул 

 Решетка полимерно – 
композитная 100  
(РПК 100)* 

500 156 15 1,2 А15 РПК 100 

Решетка стальная 
штампованная оцинкованная 
DN100 (РШО DN100)* 

1000 134 22 1,6 А15 РШО DN100 

* Применяется для пешеходных зон, частных домовладений, с нечастым проездом легкового транспорта и т.п. 
 
РПК 100 

   
               РШО DN100 

      

 


